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使用说明书
MD-3003B1型高性能手持式金属探测器
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细部说明：

1.探测面         2.指示灯（绿色/红色）

3.警报器         4.灵敏度调节

5.把手           6.电池盖

7.低灵敏度开关   8.开关

9.充电电池插座   10.振动按钮

简介
MD-3003B型高性能手持式金属探测仪专为安全行业而设计，一般用于在拥挤的人群、机场与边境口岸探测人身所带凶器，或检查包裹、信件及其他地方所隐藏的金属物品。
操作说明
·
MD-3003B型探测仪在9伏标准电池或充电电池下正常工作。安装电池时，请先卸下电池盖板，将电池放入槽中，并按所示的正负极+/-标志进行放置。
·
按动开关启动该仪器，指示灯应显示绿色。金属探测仪开启后，可使用灵敏度调节功能增加灵敏度及探测深度，直至指示灯显示红色且持续警报声响起为止。如发生上述情况，则转动灵敏度调节旋钮（逆时针方向）直至红色指示灯熄灭且警报声消失。此时探测仪已调节至最佳的灵敏度及深度范围。
·
手持本探测仪并将探测面朝向待探测表面，来回前后移动探测仪，并保持两表面距离在10-30毫米。
·
如探测出金属物品，则探测仪将发出警报声，且指示灯显示红色。如探测仪静止保持在金属物品上方，则探测信号将自动减弱，因此在操作时，请务必不断移动探测仪对物体进行扫描。
产品性能
金属探测仪的灵敏度与待测物体的尺寸、形状及组成有关。
产品的典型性能指标如下：
最大探测范围
物体                  低灵敏度                   最佳灵敏度
38口径手枪            15厘米                     20厘米
小刀                   10厘米                     15厘米
刀片                   5厘米                      10厘米
低灵敏度操作
探测时请按下低灵敏度开关，则探测仪仅对较大的金属物体做出反应，如手枪、刀具等，忽略如硬币、钥匙、帽针等体积较小的物件。探测过程中请勿关闭本开关。
充电电池插座
·
本金属探测仪可使用9伏充电电池。
·
电池完全充电时间为四至六小时。充电插座设置在探测仪侧面。
注意：充电时请关闭探测仪。
振动按钮
本金属探测仪侧面同时设有振动按钮。振动功能可在吵闹的工作环境中或操作人员不愿产生报警声的情况下使用。按下本按钮，振动器启动；再次按动，则关闭本功能。
注意事项:
·
如绿色指示灯完全熄灭或无法点亮，或仪器发出异常声响，则探测仪处于不稳定状态，请在使用前重新充电或更换电池。
·
如长时间不使用，建议将电池取出，以免电池漏液损伤探测仪。
·
探测仪应保存于干燥、温暖的环境中。
技术参数:
电源电压          9V 标准或充电电池
功率              270毫瓦
工作频率          22KHz

工作电流          <50毫安
工作电压          7V~9V

工作温度          -5Cº至+55Cº
净重              409克
尺寸              41（长）X 8.5（宽）X 4.5（高）厘米
联系电话：0769-83228612 传真：0769-83228650

企业网址： http://www.0769jc.com
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